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Dryline Modul AR4000 Firdig golvrannemodul for avdunstning och
smaltvatten 4000mm
Artikelnummer AR4000-A / -B / -C

Dryline Modul AR4000 Fardig golvrannemodul for avdunstning och smaltvatten

1st artikelnr: 3375202 DRYLINE Modul 2500 mm
st artikelnr: 3375205 DRYLINE Modul 1000 mm
1st artikelnr: 3375206 DRYLINE Modul 500 mm
2st artikelnr: 3305110-2 Dryline Modul gavel W175, slutstycke H100
4st artikelnr: 3305118 Packningssats i NBR-gummi W175 (oljebesténdig)

Smart hantering av regn- och smaéltvatten utan avloppsanslutning

Dryline Modul AR4000 ar en avdunstnings- och smaltvattenranna for uppsamling och hantering av regn-, sno- och smaltvatten i
garage, parkeringsanlaggningar, fordonsdepaer och andra miljoer dar mindre vattenméangder behdver tas om hand utan anslutning
till avloppssystem.

Ré&nnan samlar upp vatten som féljer med fordon in i byggnaden i form av regn, sné och slask. Vattnet lagras i rdnnans volym dar
det successivt avdunstar, vilket minskar behovet av anslutning till spill- eller dagvattensystem.

Dryline Modul AR4000 Iampar sig sarskilt val for privata garage, parkeringsplatser och uppstallningsytor dar smaltvatten fran
fordon behover samlas upp pa ett kontrollerat séatt.
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e Enkel installation

¢ Tilltalande och diskret design

e Robust konstruktion i rostfritt stal AISI 304

e Tre olika galleralternativ med varierande design och belastningsklass
e Enkel rengdring och underhall

e Lasbart galler ingar

e Levereras komplett med gjutfasten och gjutskydd

e Kan levereras i syrafast rostfritt stal AISI 316

Tekniska data

Egenskap Specifikation

Uppsamlingsvolym 40 liter

Material Rostfritt stal AISI 304

Tillval Syrafast rostfritt stal AISI 316

Bredd 175 mm

Gallerbredd 125 mm

Invandig bredd 100 mm

Léangd 4000 mm

Hojd 100 mm

Belastningsklass L15 (1 500 kg) — D400 (40 ton)

Montering For ingjutning i betong
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Valj galler — tre varianter
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A) Slata galler i rostfritt stal B) Rostfritt rutgaller C) Gjutjarnsgaller

e Artikelnummer 3381354 e Artikelnummer 3381352 e Artikelnummer 3381353

e Rostfritt stal, slipad yta e Rostfritt stal, pressvetsad rutdurk e Gjutjarn, kraftig spaltprofil

e Belastningsklass A15 — 1 500 kg e Belastningsklass €250 — 25 ton e Belastningsklass D400 — 40 ton

e Diskret spaltmonster, 1&g synlighet e Storsta 6ppna area, hdgst avrinning e Hogsta barigheten i sortimentet
e Gangytor, terrasser och entréer e P-dack, infarter och gérdsytor e Tung trafik, lastzoner och industri

Till AR4000 ingar 8 galler av vald typ. Gallret viljs vid bestdllning och anges med bokstaven i artikelnumret: AR4000-A, AR4000-B eller AR4000-C. Samtliga
galler dr 125 x 500 mm och lasbara med insexskruv.

Lampliga golvtyper

e Klinkergolv med rollat tatskikt
e Massagolv
e Stalglattad betong

Rad och anvisningar

Vatten som star stilla under langre perioder kan ge upphov till lukt pd grund av tillvéxt av alger och mikroorganismer. For att
sakerstélla god funktion rekommenderas regelbunden rengéring och kontroll av rannan.

e Avlagsna I6v, smuts och sediment vid behov

e Rengor rannan regelbundet for att minimera luktbildning

e Kontrollera att vattenvolymen inte innehaller féroreningar som kraver sarskild hantering

e Hantera uppsamlat avfall enligt kommunala bestdmmelser och lokala miljokrav
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Anvandningsomraden

e Privatgarage

e Parkeringsgarage
e Parkeringshus

e Fordonsdepaer

e Uppstallningsytor
e Verkstader

e |ndustrihallar med fordons- eller maskintrafik

Tillval - Integrerad varmekabel for Dryline Avdunstningsréanna

Samtliga Dryline Avdunstningsrannor kan utrustas med en integrerad, sjélvreglerande varmekabel som paskyndar avdunstningen av
smaltvatten. Den snabbare avdunstningen bidrar till att golvytan torkar snabbare och skapar ett torrare, renare och mer behagligt
inomhusklimat.

Varmekabeln &r placerad i ett skyddshélje i rannans botten, vilket skyddar den mot mekanisk paverkan och sakerstaller en lang
livslangd. Den sjélvreglerande tekniken anpassar automatiskt varmeeffekten efter omgivningstemperaturen, vilket ger en
energieffektiv och driftséker 16sning.

Anslutningskabeln fors in i rdnnan genom en vattentat kabelgenomféring for en saker och fuktskyddad installation.
Fordelar:

e Paskyndar avdunstningen av smaltvatten.

e Bidrar till ett torrare och mer behagligt inomhusklimat.
e Sjalvreglerande och energieffektiv varmekabel.

e Skyddad placering i rdnnans botten.

e Vattentdt kabelgenomféring for séker installation.

e Fabriksintegrerad |6sning anpassad for Dryline Avdunstningsrannor.
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