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Peltitarvike Oy, Finland Dryline golvrannor - ROT och kék - Utgdva 2026-09-15

DRYLINE RK1500 Golvranna ROT och kok 1500mm
Artikelnummer RK1500-A - RK1500-B

DRYLINE RK1500 &r en fardigt sammansatt golvrénna i rostfritt stal, utvecklad for
renovering, ombyggnad och storkdk. Med formanlig utloppshéjd och en vattengang
pa endast 125 mm kan rannan i de flesta fall anslutas till befintligt aviloppssystem
utan omfattande bilning eller ombyggnation.

DRYLINE RK golvranna ROT och kék
med rostfritt rutgaller C250

1500 mm 125,5 mm @ 75 mm 3 st

LANGD VATTENGANG UTLOPP | GAVEL GALLER 125 x 500

Galler - valj ett av tva utféranden
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A) Slita galler i rostfritt stal B) Rostfritt rutgaller

e Artikelnummer 3381354 o Artikelnummer 3381352

e Rostfritt stal, 125 x 500 mm e Rostfritt stal, 125 x 500 mm

e Belastningsklass A15 -1 500 kg e Belastningsklass €250 — 25 ton
e Lasbart med insexskruv e Lasbart med insexskruv

e Forvalt utférande e Storsta Oppna area

Till RK1500 ingar 3 galler av vald typ (125 x 500 mm, ett galler per 500 mm rédnna). Gallret vdljs vid bestdllning och anges med bokstaven i artikelnumret:
RK1500-A eller RK1500-B. Gjutjdrnsgaller erbjuds inte i ROT och kék — bara hygieniska galler i rostfritt stal.
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DRYLINE RK1500 bestar av

Antal Artikelnr Benamning

1st 3305105

1st 3305118

1st 33051022

1st 3305117

1st 3305110-1

3st 3381354 /3381352

Fran utloppet och utat. Allt i tabellen ingdr i RK1500.

Utloppsmodul 500 mm med vattenlas, silkorg och silplat, utlopp 75 mm i gavel
Packningssats i NBR-gummi W175 H100 (oljebestandig), skruv och mutter ingar
DRYLINE Modul 1000 mm med inbyggt fall 87-100 mm

Packningssats i NBR-gummi W175 H87 (oljebestandig), skruv och mutter ingér
Dryline Modul gavel W175, slutstycke H87

Galler 125 x 500 mm enligt val

Tekniska data

Langd

Material

Bredd

Gallerbredd
Invéndig bredd
Ranndjup (RD)
Djup vid utlopp (D)
Vattengang (VG)

Utlopp

Vattenlas
Silkorg

Silplat
Belastningsklass

Montering

Packningar

ROSTFRIA BRUNNAR AB
Marieholmsgatan 80, 415 02 Goteborg - Org.nr 559496-8561

1500 mm

Rostfritt stal AISI 304 (syrafast AISI 316 pa begéran)
175 mm

125 mm

100 mm

87-100 mm (inbyggt fall mot utloppet)

200 mm

125,5 mm

Sidoutlopp 875 mm i gavel — bottenutlopp med 90-graders bgj 75
mm

Uttagbart, anslutning 75 mm, 145 x 88 mm, hdjd 135,5 mm
Uttagbar, 173 x 88 mm, hojd 95 mm, ca 1,4 liter, perforering @5 mm
Uttagbar, lutande, perforering @5 mm

A15 (1500 kg) — C250 (25 ton), beroende pa valt galler

For ingjutning i betong - gjutskydd och fastéron. Stallbara
monteringsfotter finns som tillbehor

NBR-gummi (oljebesténdigt), skruv och mutter ingar
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Utvecklad for ROT-projekt och befintliga avlopp

Vid renovering ligger befintliga avloppsledningar ofta pa en niva som begransar valet av golvranna. DRYLINE golvranna ROT ar
konstruerad med séarskilt fokus pé l1ag utloppshéjd och god hydraulisk funktion. Ovriga djupmétt &r inte nedbantade —
avvattningskapacitet, sjalvrensande egenskaper och servicevanlighet ar bibehallna.

Inbyggt fall mot utloppet

Rénnan byggs upp med moduler som har inbyggt fall, sa att ranndjupet 6kar mot utloppet: fran 87 mm i rannans ande till 100 mm
vid utloppsmodulen. Serien finns i fardiga langder.

Vattenlas och tvastegad silning ingar

Utloppsmodulen har ett kompakt vattenlas som lyfts ur utan verktyg for snabb rengéring. Konstruktionen ger god luktsparr
samtidigt som den behaller ett hogt vattenflode. Den tvastegade silningen — en lutande perforerad silplat och en uttagbar silkorg —
fangar upp partiklar, matrester och andra féroreningar innan de nar avloppet. Det minskar risken for stopp, foérenklar underhallet
och skyddar fastighetens avloppsnat over tid.

Tillbehor

Stéllbara monteringsfotter for hojdsattning mot fardigt golv finns som tillbehdr och kdps separat — kontakta oss for antal och
pris.

Anvandningsomraden

Storkok och livsmedelsindustri, kommersiella fastigheter, verkstader, tvatthallar och andra krévande miljoer dar driftsakerhet,
hygien och enkel rengdring ar avgdrande — sarskilt i renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Mattskiss — utloppsmodul

125,56
98

50

19

secTion A-A
SCALET : 3

Utloppsmodul 3305105 med vattenlas, silkorg och silplat — huvudmatt och genomskéarning A-A. Matt i mm.
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